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Внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуа-тации кондиционера. 
Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.
Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может 
применяться в промышленных или коммерческих целях.

AS25JBJHRA-W
AS35JBJHRA-W
AS50JDJHRA-W
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Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным 
знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте осторожность. 
Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических 
повреждений. 
Продукт должен храниться в помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии в воздухе кислотных и 
других паров, вредно действующих на материалы продукта.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.09749/19 от 23.11.2019 действует до 22.11.2024. Декларация о 
соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.БЛ08.В.02687/20 от 29.02.2020 действует до 28.02.2025.
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Функция удаления частиц РМ2,5
У этого продукта существует два способа 
удаления загрязняющих частиц: один с 
использованием высокоэффективного фильтра 
для удаления пыли HEPA для мощного удаления 
частиц класса PM2,5, PM10 и т. д., а другой с 
использованием ведущей международной 
технологии высокоэф-фективного 
пылеулавливания легкими ионами приемника 
ИК-излучения для мощного удаления частиц 
класса PM0,3 и PM2,5 и т.д. Они демонстрируют 
не только значительные результаты, но и 
высокую безопасность, полагаясь на функции 
автоматического обнаружения, напоминания и 
удаления. Однако использование двух функций 
одновременно невозможно.

Визуальная функция качества воздуха
Это устройство оснащено встроенным датчиком 
пыли и датчиком влажности, которые могут 
тщательно определять влажность и качество 
воздуха в помещении. Устройство выдает сигнал 
тревоги, когда частицы PM2,5 превышают нормы, 
в этот момент лента лампы становится красной, а 
при нормальных условиях должна быть зеленой. 
Устройство обеспечивает точную оценку и 
позволяет вам постоянно узнавать о состоянии 
воздуха в ваше м доме.

Функция Wi-Fi
Этот продукт может обеспечивать дистанцион-
ный контроль, работу, управление, запрос 
энергопотребления, настройку кривой сна и 
другие функции через WiFi, чтобы пользователи 
могли спокойно наслаждаться комфортной 
температурой. Для этого пользователи должны 
обеспечить наличие следующего оборудования: 
смартфон с операционной системой Android или 
IOS и беспроводной маршрутизатор (необходимо 
подключение к Интернету).

Функция самоочистки:
Система управляет образованием конденсата и его 
превращением в лед, который при этом замораживает 
всю пыль и грязь на поверхности теплообменника для 
его последующего удаления при мгновенной оттайке. 
В составе материала поверхностного покрытия 
теплообменников внутреннего и внешнего блоков 
присутствуют ионы серебра для эффективного 
удаления болезнетворных бактерий. Доступно 
самоочищение внутренних теплообменников.

Функция тишины.
Кондиционер Haier предлагает функцию тишины
для обеспечения бесшумной работы устройства.

Каждое изделие на упаковке и корпусе имеет двадцатизначный буквенно-цифровой код, дублируемый полосой штрих кода. 
Первые 11 цифр являются кодом продукта 
12 позиция кода - буква A (Air conditioner) - обозначает кондиционер воздуха. 
13 позиция - Номер производственной линии 
14 позиция - Год выпуска изделия 
15 позиция - Месяц выпуска изделия 
16 позиция - День выпуска изделия 
17 - 20 позиция - производственный номер. 
Пример, как определить дату производства кондиционера с серийным номером: AA1P55E0U00ABJ3F0939  
AA1P55E0U00 - код продукта  
А - кондиционер 
В - Производственная линия №11* 
J - 2018* год  
3 - Март *месяц 
F -15* число 
0939 - производственный номер 
Получилась расшифровка:
ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ: 15 марта 2018 года. 

*При определении цифры указанной в соответствующей позиции используются цифры от 1 до 9, далее буквы от A до Z. A-10 F - 15,
G-16, H-17, J-18, K-19, L-20 .... и т.д. Буквы "I" и "O" исключаются, так как их можно ошибочно прочитать, как "1" и "0". ) 
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Забор воздуха

Передняя 
панель

Выпуск воздуха

Вертикальные лопасти 
вентилятора (внутренние)

Регулирование направления 
воздушного потока влево и вправо

Внутренний воздушный дефлектор (внутренний)
Регулирование направления 
воздушного потока вверх и вниз

Внешний воздушный дефлектор

Датчик качества воздуха (внутренний)

Дисплей (внутренний)

Датчик влажности (внутренний)

 

Дисплей 
температуры

Качество 
воздуха

Символ режима работы отображает соответствующий цвет при настройке

Охлаждение: синий  Отопление: розовый Сушка: синий

Хорошее качество воздуха: Индикатор качества воздуха горит зеленым цветом

Плохое качество воздуха: Индикатор качества воздуха горит красным цветом

Предупреждение о качестве воздуха: Индикатор качества воздуха горит желтым цветом

WiFi

Режим
работы

Настройка
времени

Дисплей 
влажности

Напоминание о 
частицах РМ2,5
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ECO SENSOR

SELF 
CLEANPURIFY

Кнопка ЭКО-ДАТЧИК(ECO SENSOR)

Кнопка ОЧИСТКА( PURIFY ) Используется 
для настройки работы ОЧИСТКИ.

Кнопка САМООЧИЩЕНИЕ
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SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS

AIR 
STATUS

SMART
HUMIDITY

Кнопка СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА
（AIR STATUS）

 Кнопка ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ（SMART HUMIDITY）

80001533
Выделение
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PURIFY

PURIFY SELF 
CLEAN

ECO SENSOR

PURIFY SELF 
CLEAN

ECO SENSOR

PURIFY

Функция очистки:
Фильтр с приемником ИК-излучений:
Если вы нажмете кнопку ОЧИСТКА на пульте дистанционного 
управления в режиме охлаждения/отопления/вентилятора, 
фильтр для удаления пыли переместится в рабочее положение 
в течение трех минут и начнет очистку.
В интеллектуальном режиме работы устройство будет 
определять, должна ли функция очистки включаться 
автоматически или нет, в соответствии со значением 
концентрации PM2,5, фактически обнаруженным датчиком 
качества воздуха в помещении.
"Если да, то функция очистки включится автоматически. Когда 
концентрация частиц класса PM2,5 упадет до
определенного значения, функция очистки отключится 
автоматически, и вам не нужно нажимать никакие кнопки на 
пульте дистанционного управления."
Способ выхода:
Если вы нажмете кнопку ОЧИСТКА, когда кондиционер 
работает в режиме очистки, функция очистки будет отменена, а 
фильтр для удаления пыли займет исходное положение.
Вопросы, требующие внимания:

1. Пользователи могут настраивать режим автоматической
очистки через приложение.
2. Когда функция очистки включена, из-за скольжения фильтра
для удаления пыли может возникнуть небольшой шум, и это
нормальное явление.
3. Если индикатор качества воздуха по-прежнему горит красным
цветом после продолжительной очистки, мы рекомендуем
заменить и очистить фильтр для удаления пыли.
4. В режиме очистки низкоскоростная работа вентилятора
влияет на результаты очистки.
5. Вы не можете непосредственно перейти в режим очистки из
режима самоочищения.
6. Модуль очистки этого устройства имеет механизм передачи,
поэтому, пожалуйста, не включайте и не выключайте функцию
очистки слишком часто.



4

1

2 1

CO ILO CO ILO

CO ILO

-

-

PURIFY SELF 
CLEAN

ECO SENSOR
ECO SENSOR

ECO SENSOR

SELF 
CLEANPURIFY



5

-
-

-

-

SELF-CLEAN

◆Функциональное описание:
Целью этой функции является очистка внутреннего и 
наружного теплообменника..

◆Вход и выход:
1. Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопку 
САМООЧИЩЕНИЕ. На панели внутреннего блока и на пульте
дистанционного управления будет отображен значок "CL".
2. Кондиционер сначала проводит самоочистку  внутреннего теп-
лообменника, а затем через некоторое время - наружного 
теплообменника, весь цикл длится 20-30 минут.
3. Эта функция будет отключена автоматически после двойного
звукового сигнала, после чего устройство возвращается в
исходное состояние.
4. В процессе работы САМОЧИЩЕНИЯ, повторное нажатие 
кнопки недопустимо и не позволит отключить функцию, нажмите 
кнопку «Питание» или перейдите в другой режим для выхода. 

Примечание:
1. Эта функция работает в режиме охлаждения и осушения и не
работает в режиме сна/таймера.
2. После включения функции самоочищения, объем воздуха в 
помещении уменьшится или не будет дуть ветер, и вентилятор 
может остановиться, но компрессор не остановится;
3. Во время работы внутренний блок проводит самоочищение и
может быть выдувание холодного воздуха; внутренний блок 
проводит самоочищение, и может быть выдувание теплого 
воздуха;
4. Во время самоочищения теплообменник может образовывать
и ней, сопровождая звуками "выстрелов"; на соединительной 
трубе и клапанах наружного блока также может образовываться
иней.
5. Для усиления эффекта очистки воздушные дефлекторы могут
находиться в разных положениях, и пульт дистанционного 
управления не может использоваться.
6. В зависимости от различной рабочей среды внутреннего и
наружного блоков, результаты очистки теплообменника могут 
различаться.
7. Время отображения значка "CL" на пульте дистанционного 
управления и панели может отличаться.
"8. Если температура наружного воздуха ниже нуля, ошибка
во время операции самоочищения может появиться код ошибки
«F25», что является нормальной защитой, выключите питание и 
перезапустите через 10 секунд. " 

9. Лучшие условия для работы в этом режиме: температура 20 ℃
~ 27 ℃ и влажность 35% ~ 60% в помещении, температура 25 ℃
~ 38 ℃ (сезон охлаждения) и ＜ 10 ℃ (отопительный сезон)
снаружи.
10. Трудно охладить, если воздух слишком сухой (влажность
＜20%). А если влажность слишком высокая (влажность ＞ 70%),
может увеличиваться количество конденсата, что может снизить
холодопроизводительность блока.

TIMER

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS
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SMAR

SMART
Работа в режимах AIR STATUS и 
SMART HUMIDITY 

SMART

8

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS

SMART
HUMIDITY

AIR 
STATUS

Функция  AIR STATUS AIR STATUS

Нажмите кнопку SMART HUMIDITY
SMART

HUMIDITY

В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
диапазон терморегуляции составляет 16–30°C. 
Когда скорость вентилятора отображается как 
автоматическая (начальное состояние по 
умолчанию), это режим интеллектуальной 
влажности, а кондиционер автоматически 
регулирует и контролирует относительную 
влажность воздуха в помещении в пределах 
40% -55%. Если вы регулируете скорость 
вентилятора вручную в положение высокой/ 
средней/низкой, то кондиционер переходит в 
режим обычной сушки.
Если скорость вентилятора установлена   на 
автоматическую, устройство снова переходит в 
режим интеллектуальной влажности.

Если вы нажмете кнопку запроса, на ЖК-дисплее 
отобразится температура в помещении.
"Если нажать кнопку дважды непрерывно, на ЖК-дисплее 
отобразится значение влажности воздуха в помещении; 
если вы нажмете кнопку три раза непрерывно, на ЖК-
дисплее отобразится концентрация частиц класса PM2,5 в 
воздух е внутри помещения"
Примечание: интервалы непрерывного нажатия кнопки 
должны быть менее 5 с.

1

2

3
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Room
temperature

Designated
temperature

Timer
mode

Fan
speed

Operation
mode

Pi

Pi

Pi Pi

Pi Pi

Уход и очистка модуля удаления пыли 
с приемником ИК-излучения 

Модуль  удаления пыли с приемником ИК-излучения можно 
использовать постоянно, как правило, его не нужно заменять 
и его можно мыть. В соответствии с фактическим состоянием 
кондиционера, просто почистите его самостоятельно или по 
запросу приложения. Кроме того, удаляйте пыль с эмиттера 
отрицательных ионов на правой внутренней стенке 
воздуховода сухой щеткой и другими предметами.
При разборке и очистке модуля с приемником ИК-излучения 
заранее отключите питание и подождите 1 минуту, прежде 
чем снимать пылезащитный экран для очистки!

1. Выключите устройство и отключите питание, держите ручку
решеток воздухозаборника, чтобы открыть их, и снимите
пылезащитный экран;
2. Возьмитесь за ручку на модуле удаления пыли с приемник
ом ИК-излучения и вытащите модуль;
3. После того, как модуль удаления пыли вынут, поместите его
на плоскую поверхность и используйте насадку пылесоса или 
всасывающую головку с щеткой для очистки пыли вдоль 
поверхности модуля. Необходимо почистить обе стороны 
модуля.
4. Добавьте теплую воду в ёмкость и осторожно встряхните
модуль в воде, чтобы очистить его.
5. Оставьте модуль в воде на 2-3 минуты, но не слишком
долго, затем промойте модуль под чистой водопроводной
водой, с тряхните воду и положите модуль на сухое полотенце.
6. После того, как модуль удаления пыли с приемником ИК-
излучения станет полностью сухим и без воды, загрузите его в
устройство, а затем установите пылезащитный экран.
Примечания:
1. После установки кондиционера специалист должен
поместить модуль удаления пыли с приемником ИК-излучения
в кондиционер.
2. После очистки модуль не может восстановить свой
первоначальный цвет, но это не повлияет на его
производительность.
3. Воздействие удаления пыли от приемника с ИК-излучением
тесно связано со структурой, размером  помещения и
содержанием в нем загрязняющих веществ. Результаты могут 
различаться в зависимости от модели и среды.
4. Модуль пылеудаления с приемником ИК-излучения должен
быть установлен на место перед началом эксплуатации 
устройства. Запрещено использовать кондиционер без 
установки модуля удаления пыли. 



1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A

-

-

-

CE

ROHS

-

WEEE

-

-

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)
- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)
- 2006/1907/EC(REACH)

WIFI
-Максимальная беспроводная мощность передачи (20 дБм)
-Диапазон рабочих частот беспроводной сети (2400 ~ 2483,5 МГц)
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E1

E2

E4

E7

E14

A 0~0.5 1.0~1.5 1.5~2.0

1 2
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  4G1.0mm 2AS25JBJHRA-W

  4G1.5mm 2AS35JBJHRA-W
AS50JDJHRA-W
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Охлаждение кВт. 2.6(1.0-4.0) 3.5(1.0-4.0)

Обогрев кВт. 3.2(1.1-5.4 4.2(1.3-5.8)

Охлаждение кВт. 0.57(0.3-1.2) 0.79(0.37-1.3)

Обогрев кВт. 0.66(0.30-1.60) 0.89(0.5-1.6)

Охлаждение кВтч./г. 104 140

Обогрев кВтч./г. 714 727

Вт./Вт. 8.75/4.5 8.75/4.4

Вт./Вт. 5.1/4.8 5.1/4.7

+++A+++AеинеджалхО

+++A+++AвергобО

Охлаждение ⁰C

Обогрев ⁰C

Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50

м3/ч 550 600

дБ/(А) 36/32/29 37/33/30

6,35

9,52

мм. 923/215/320 923/215/320

мм. 1032/318/418 1032/318/418

кг. 12/15,2 12/15,2

Panasonnic

А 7,3 7,3

м3/ч 1800 1800

дБ(А) 48 49

R32 R32

г. 740 740

г./м. 20 20

м./м. 15/10 15/10

мм. 800/280/550 800/280/550

мм. 954/409/625 954/409/625

кг. 29,8/ 33,6 29,8/ 33,6

Годовое потребление энергии

Заводское наименование внутреннего блока

Заводское наименование наружного блока

Внутренний блок

Мощность ном.(мин.-макс.)

Потребляемая мощность ном.(мин.-макс.)

SEER/EER

SCOP/COP

Класс энергосбережения

Гарантированный диапазон рабочих 
температур воздуха

+21-35℃(внутр.)/-10-43℃(наруж.)

+10-27℃(внутр.)/-15-24℃(наруж.)

Расход воздуха (максимальный)

Электропитание

Расход воздуха

Уровень шума внутреннего блока 
(высокий/средний/низкий/тихий)

Диаметр жидкостной трубы

Диаметр газовой трубы

Размеры (Ш х Г х В)

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес/ Вес в упаковке

Наружный блок

Производитель компрессора
Максимальный ток

Размеры в упаковке (Ш х Г х В)

Вес/ Вес в упаковке

Уровень шума шума наружного блока

Хладагент
Заводская заправка хладагента (до 7 метров)

Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)

Макс. длина фреонопровода и межблочный перепад высот

Размеры (Ш х Г х В)

AS50JDJHRA-W

1U50REJFRA

5.2(1.4-6.0)

6.0(1.4-6.9)

1.4(0.5-2.25)

1.5(0.5-2.4)

253

1401

7.5/3.68

4.6/4.0

A++

A++

1/230/50

900

41/37/33/28

6,35

12,7

1050/235/350

1160/347/455

14,9/18,9

Mitsubishi

13

2800

53

R32  

1200

20

15/10

890/353/697

1046/460/780

45,5/49,5

AS25JBJHRA-W

1U25JEJFRA

AS35JBJHRA-W

1U35JEJFRA

Panasonnic



32o oC

24o oC
o oC

46o oC
oC

27oC

o oC

24o oC
-30oC

oC
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www.haierproff.ru

Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances 
Corp. Ltd.» 
Адрес:
Room S401, Haier Brand building, Haier 
Industry park Hi-tech Zone, Laoshan 
District Qingdao, China 

Импортер:
ООО «ХАР»
Адрес: 
121099, г. Москва, Новинский 
бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601
тел. 8-800-200-17-06, адрес эл. почты: 
info@haierrussia.ru

Дата изготовления и 
гарантийный срок указаны 

на этикетке устройства.




